
工程類別 編號 建議內容

DS01 水泥混凝土提送配比時，建議宜同時提送該配比之強度齡期關係曲線。

DS02 工程若位於海岸附近，建議工地之材料品質需求及施工重點應納入考量，以延長結構物壽命。

DS03
210kgf/cm2之混凝土配比若採用323kgf/cm3、水188kgf/cm3、水灰比0.58時，建議可添加卜作嵐材料及減水緩凝劑使用，使水

膠比降至0.5以下，以增加耐久性。

DS04 為避免日後完工後邊坡有沖蝕、滑動之情形，宜請考量相關邊坡保護及截水方案。

DS05
擋土牆現場勘查發現垂直方向位移過大(目視約30cm)，初步檢視並非結構體本身變形過大導致，而是擋土牆坐落基礎狀況不佳

造成擋土牆前後側沉陷差異所致，建議設計單位宜重新檢視計算該地盤承載力，並提具書面報告擬定改善方案提報主辦機關。

DS06 建議檢視工區整體之洩水坡度、排水位置是否合適，並於完工後能發揮排水作用，例如洗腳池等。

DS01
工程主次幹管網系統將供污水流通，建議相關之人孔底板及導溝槽應使用抗腐蝕性水泥混凝土，以避免時間久遠後混凝土劣

化。

DS02
用戶接管於接入端不論雨水、污水管接縫處建議皆以矽利康填封，以避免雨水管遇暴雨時溢流，污水管則可避免雨水滲入及瞬

間流量過大時溢流，並達美觀之效。

DS03 廚房及廁所之廢污水逕行接入隱蔽之原有化糞池，惟容量運作宜檢討是否足夠，及後續維護管理問題。

DS01 建議機電管線儘量避免經過建築物伸縮縫，以減少維修成本。

DS02 接地網上引線建議採用絕緣包覆，避免採用裸銅線，以確實接地。

DS03 住宅類建築，建議日後規劃廁所時，部分採「同層排水」方式，以避免日後維護上之困擾。

DS04 鋼構銲接圖說建議補充相關規定與檢驗標準。

DS05 建議廁所蹲式便器前方設置之扶手，依內政部頒布之公共建築物衛生設備設計手冊規定設置倒T型，以利使用。

DS06 建議廁所洗手台更換為斜面式，以利日後清洗維護。

DS01
白沙灣排水工程溝牆外與路基間，原設計以CLSM材料填築，上方再以15cm厚之原土回填，建議改成鋪設厚度5cm之瀝青混凝土

鋪面，依坡度順接溝側，以利排水溝收水。

DS02 建議水溝、集水井、緣石等小型鋼筋混凝土構造物，採用小號鋼筋。

DS03 人行道使用鋼承板，其伸縮縫建議需考量鋼板溫度。

DS04
工程將人行、車行及自行車道分隔，建議納入人本交通規劃理念，將無障礙設施、維生管線佈置設施及上下邊坡保護設施分別

陳列。

DS05 圖說角鋼伸縮縫建議標示施作規格尺寸及景觀護欄基板襯墊之細部設置。

DS06 規劃人行道工程，建議考量斜坡道、輪椅通行設施及樹圍是否妥善設置。
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DS07 依其工程特性，建議增加場鑄水泥砂漿樁，漿砌背牆等項施工規範。

DS01 貨櫃間之固定接合，除符合抗風及耐震，亦應符合汛期貨櫃吊離現場之需求。

DS02 基礎與圖說不符者，應逐一丈量紀錄並檢討安全性製成圖說，並依程序完成變更設計，例如已施做之貨櫃。

DS01 平面圖上無曲線兩切線交點資料，測量放樣資料宜補足。

DS02 工程設計宜有水文分析及水理計算，例如：縱斷面圖之河床設計坡度及防洪標準。

DS03 護岸整修示意圖，宜標示護岸高度、護岸斜率及護岸基礎開挖線等。

DS04
建議砌石護岸有明確粒徑尺寸並規範其多少正負範圍值內符合規定，例如砌石護岸粒徑採50~80公分是否符合規定及一般施工

規範。

DS05 礫間曝氣池其淨水效力將隨時間降低，建議設計單位宜將完工後操作維護一併納入設計考量。

DS01 辦理擴柱工程宜一併考量原既有樓板之保護層厚度及修復，以延長建築物使用壽命。

DS02 圖說擴柱及翼牆詳圖建議標示介面防水等細部設計。

碼頭整建工程

耐震工程

護岸工程
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