
工程類別 編號 建議內容

DS01 建議排水溝詳圖增訂排水坡度，並檢討整體排水。

DS02 樹穴若設計擋土矮牆，建議考量引(排)水，避免影響樹木生長。

DS03 現有增作工項地坪PVC洩水管，建議於竣工圖上補上。

DS04 倘非屬工程施工所需圖說，建請刪除，以避免造成施工混淆。

DS01
為提高預拌混凝土材料品質，飛灰加爐石之比例，建議逐步降低至20％以下；若飛灰加爐石之比例超過20％，建議考量延緩拆模

時間。

DS02 男、女廁所之廁間，建議設置「緊急求救鈴」，以符使用需求。

DS03 管道間配管及檢修口之相互位置與大小，建議考量日後管線抽換之可行性。

DS04 建議廁所洗手台更換為斜面式，以利日後維護。

DS05 建議消防管線經BIM整合後，以梁預留套管管線穿樑施作，以再增進室內淨高提升舒適度。

DS06 防水隔熱工程，頂樓之天溝底部與排水管設置宜妥善規劃，避免積水。

DS07 建議公共建物之天花板，宜設計採用明架天花板以利後續維護管理。

DS08 建議於矽酸鈣板轉角處設計金屬護角保護，可防止裂紋產生。

DS09 走道上方之監視器控制箱影響美觀，建議調整或變更箱體型式至鄰近適當位置。

DS10
建築物屋頂及露台設置雨水排水係以直接排水不接排水管之方式營造，惟宜考量雨水從高處排下處為主要通道，是否影響行人通

行，及外牆為抿石子易因排水溢流髒污，影響外牆美觀增加維護頻率及費用。

DS11 屋頂平台上方部分有頂蓋、部分無頂蓋，建議注意乾溼區間之截水，避免雨水溢流至乾區。

DS01 考量人行道之貫通性、通達性，建議交通工程之標線、行穿線及號誌宜有配套措施。

DS02 人行道高燈基座之錨錠螺栓建議以2顆螺帽固定。

DS03
人行道臨私地側混凝土鋪面及高燈混凝土基座邊角似過於尖銳，建議宜妥置處理，以避免民眾行走時碰撞造成傷害，且碰撞亦造

成混凝土邊角破損。

DS01 碼頭岸以植筋方式預埋錨錠筋，建議於圖說或規範訂定所需強度或拉拔試驗頻率等，以確保施工品質。

DS02 建議考量碼頭寬度、長度、坡度及越波量，再行設計消波塊堆置位置。

DS03 建議考量碼頭排水銜接問題，再行設計碰撞墊設置位置，避免現場施工衝突。

耐震工程 DS01
公有建築物實施耐震能力評估及補強方案，宜於耐震能力詳細評估成果報告提供主辦機關及承攬廠商參考，並舉辦施工前說明會

及協調會，以達到檢測、評估、設計、施工、竣工耐震效果。

DS01 人工草皮最下緣臨路榕樹，建議移植或施作排水措施以利生長。

DS02 遊戲設施之圖說，建議訂定相關構造平面圖及剖面圖。
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DS03 基地地基承載力若不明，建議將已設置之遊具反算其基礎大小是否合乎安全。

DS04 挖填所堆成之土丘坡度宜考量是否合乎使用需求。

DS05 彈性地墊旁之排水溝界線不醒目，夜間恐造成民眾跌倒，建議以黃漆提高辨識度。

DS06 造型遊具為國外進口之大型遊具及卡通圖案彈性地墊，建議考量日後維護材料之普及性。

DS07 公園公廁工程之屋頂排水直接洩水於人行通道，建議評估屋頂另設排水設施。

DS08 廁所地坪之洩水方向及高程宜再檢視，以避免地面積水及公園雨水逕流排入廁所。

DS09 公廁鐵花窗似將造成男廁馬桶區域之隔牆不完整，建議評估予以改善。

DS10 排水系統設置通氣管前，建議參酌「建築物給水排水設備設計技術規範」並考量實際需求處理，以利衛生設備之排水暢通。

DS11
公廁污水因受限於道路箱涵阻隔，未能銜接至污水管線，另依施工圖說顯示，未來將設FRP化糞池，並排放於側溝，爰建請留意排

水管設置高程，避免側溝排水逆流，影響道路側溝排水。

DS12 戶外排水明溝之金屬格柵蓋板，宜考量孔距以利行人通行。

運動場工程 DS01 沙灘排球場整修工程，建議依其工程特性，增加透水混凝土磚、塑木地坪及抿石子等施工規範。

DS01
自行車道行經之隧道內可見掉落磚塊、且有露出新鮮表面及新橫向裂縫，建議設置裂縫計掌握該處變形趨勢，以維護遊客與自行

車騎士安全。

DS02
依工程特性，隧道內自行車道鋪面兩側護欄僅15公分，與一般採用護欄高度有相當落差，建議設計單位宜評估考量對於幼童遊客

的安全防護力是否足夠。

DS03 自行車道工程宜考量其鋪面之安全性，如鋪面摩擦力等。

公園及遊戲場工

程

自行車道工程
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