
工程類別 編號 建議內容

廣場中央以一棵台灣欒樹栽植似未符需求，欒樹樹型欠佳，且單棵難成蔭不宜作為象徵植物，建議以樹型良好容易成蔭之喬木栽

植，例如種植米高徑約10公分以上之小葉欖仁樹，且植穴需有足夠深度及空間。

廚房冰箱預留插座位於冰箱後側，使用不便，建議更改位置。

DS02 窗簾盒材質為木心板，不符規定，另窗簾盒太大，完全遮住高窗，造成光線不佳，建議重新檢討。

DS03 大便斗橫向管接入垂直管附近，建議增設緩和通氣管。

DS01 因擴柱切割各樓層樓版，於混凝土澆置完成後，建議設計時應於切割處設計塗佈複合式防水材料，避免樓版積水發生滲漏情事。

DS02 擴柱主筋延伸至3樓樓板，其頂部是否須做彎鈎錨定或T頭錨定，建議提出檢討。

DS03
建議設計單位，依「職業安全衛生法」第5條第2項規定，於工程設計階段實施風險評估，並採取風險控制措施致力降低風險等級

，避免發生職業災害。

DS04

簡報中僅說明○○樓之CDR值(Capacity/Demand)，建議設計監造單位於簡報中，一併說明○○樓工區(已完工)契約圖說對於耐震

容量需求比相關說明，及所採用之「建築物耐震設計規範」及「混凝土工程設計規範」之年度版本，俾利呈現耐震補強作業之成

果。

DS05
據施工團隊表示，本案擴柱補強之柱頂配筋尚無須收頭，爰請設計單位釐清此方式是否合於「混凝土工程設計規範」或本案契約

之需求。

DS06 後續走廊側之擴柱表面抿石子施工時，建議設計時，對陽角之角隅施作倒角，或做成圓角，避免邊緣過於銳利。

環境空間營造工程 DS01 本工程未來係提供全民使用，建議工程團隊以通用設計概念檢視工程設施，以能建構無障礙及對老弱婦孺更友善之環境。

停車場工程 DS01 部分管道間之管線請再檢討避免日後影響相關管線維護及擴充。

新北市政府工程施工查核小組110年7月至8月施工查核設計建議彙整表

建築工程

DS01

耐震補強工程
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新北市政府工程施工查核小組110年7月至8月施工查核設計建議彙整表

抽查工程之「不鏽鋼扶手」，應考量邊緣是否會過於銳利而傷人。

兩側RC水溝蓋完成面大不相同，一邊裂紋甚多，建議檢討溫度鋼筋是否發揮作用。

本工程位於台65快速公路、樹林城林橋交流道，施工交維計畫及施工，建議考慮複雜交通壅塞問題。

請檢討施作之花台，在紅土層上佈設排水暗管之必要性，以免驟雨花台成滯洪池。

建議對市區道路之生態檢核著墨。

公園工程 DS01 日後針對海上平台若有設計基礎版，建議探勘其深度，藉以了解檢討貫穿及剪力檢討。

污水工程 DS01
本次現場檢測已施作管線坡度，其中後巷段連接管測量結果管線坡度達17%，雖符合規範大於1.0%之規定值，惟是否符合流速

0.6~3 m/s之設計原則，建請設計廠商研擬訂定坡度上限值。

DS01 箱涵、RCP管疏浚和排水溝清疏(包含有淤泥和沒有淤泥)僅以長度計價，宜檢討是否合理。

DS02
清淤斷面示意圖標示「RCP管淤泥量以每公尺平均10公分計算」、「如遇特殊情形淤積量深度超過50公分以上，則超出50公分部分

另計土方量」，與詳細價目表之泥漿處理計價方式不一致，宜檢討，避免估驗作業產生困擾。暴雨時於現場驗證。

水利工程

道路工程

DS01

DS02

第 2 頁，共 2 頁


